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MAGYAR

A Polar Speed Sensor W.I.N.D. a sebesség és
tavolsag kerékparozas alatti mérésére lett
kialakitva. Semmilyen mas hasznalat nem
rendeltetésszer(.

Kérjik, kdvesse az eliilsé boriton lathaté
képeket.

A termék részei

1. Polar kerékparos foglalat és kerékparos
komputer (1 A kép)

2. Polar sebességméré, gumidarab és
kallémagnes (1 B kép)

A Polar kerékparos foglalat és a
kerékparos komputer felszerelése
A kerékparos foglalatot és a komputert a
kormanyrud bal és jobb oldalara, illetve a
kormanyszarra egyarant fel lehet szerelni.

1. Helyezze a gumidarabot a kormanyra vagy
a kormanyszarra, majd tegye a tetejére a
kerékparos foglalatot (2. kép).

2. Bujtassa at a gyorsbilincset a kerékparos
foglalaton, és igazitsa a
kormanyrud/kormanyszar kéré. Régzitse
stabilan a foglalatot. Vagja le a felesleges
kabelvégeket (2. kép).

3. Helyezze a kerékparos komputert a
foglalatra. Forditsa el a kerékparos
komputert az éramutaté jarasaval egyezé
iranyba, amig kattanast nem hall.
Eltavolitdsahoz nyomija le a kerékparos
komputert és kdzben tekerje az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyba.
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A Polar sebességmeéro felszerelése
A sebességmérd és a killémagnes
felszereléséhez vagoeszkdzre és csillagfejl
csavarhuzéra lesz szilksége.

1. A sebességmér6t ajanlott a kerékpar elsé
villajara felszerelni (lasd 1. kép).
Semmiképpen ne szerelje a
sebességmér6t a hatsé villara, ha az
(opcionalis) er6mérét felszerelte.

2. Helyezze fel a sebességmér6hoz tartozo
gumidarabot (3. kép).

3. Bujtassa at a gyorsbilincset a
sebességmérén és a gumidarabon (4.
kép). Ugy allitsa be az érzékelét az elsé
villan, hogy a POLAR log6 kifele nézzen. A
gyorsbilincseket tartsa lazan. Egyel&re ne
szoritsa meg azokat.

4. Er6sitse a magnest a killére, a
sebességmérdvel egy szintben. A méré
hatoldalan apré bevagas jelzi, ahova a
magnesnek néznie kell, mikdzben elhalad
a mérénél. Er6sitse a magnest a kill6hoz,
és lazan szoritsa meg a csavarhtzéval.
Egyel6re még ne szoritsa meg teljesen.

Allitsa be a magnes és a sebességmérs
helyzetét gy, hogy a magnes a méré
kdzelében haladjon el, de ne érintse azt. A
mér6t a lehetd legkdzelebb helyezze a
kerékhez/kull6khdz. A méré és a magnes
kozott legfeljebb 4 mm tavolsag legyen. A
tavolsag akkor megfeleld, ha egy gyorsbilincs
befér a magnes és a méré kodzé.

A sebességmérd kiprobalasahoz pérgesse meg
az elsé kereket. A mérén villogé piros fény jelzi,
hogy a sebességmérd és a magnes
megfeleléen lett elhelyezve. Ha a magnes és a
sebességmérd helyzete megfelel, szoritsa a
csavarhlizéval a csavart a magneshez.
Szoritsa meg teljesen a gyorsbilincset, és vagja
le a felesleges kabelvéget.
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Miel6tt kerékparozni kezdene, éllitsa be a
kerékparos komputerén a kerékméretet.

A sebességméré beallitasa

A kerékparos komputert be kell kédolni a
sebességmér6hodz, vagyis be kell allitani a
sebesség- és tavolsagadatok fogadasara. Ez
csoportos edzés esetén is megelézi a mas
méréktdl érkezd jelek miatti interferenciat.

Az ugyanabban a termékben levé méré és
kerékparos komputer mar szinkronba vannak
hozva, am a beallitasra minden Gj méré, illetve
az 1. beadllitasoktol eltéré kerékpar-bedllitasok
esetén szlkség van.

Szerelje fel kerékparjara a sebességmérét az
utasitasok szerint. A bedllitds megkezdése el6tt
ellendrizze, hogy 40 méteres kdzelben nincsen
mas sebességmérd vagy kerékparos komputer.
A folyamat csupan néhany méasodpercet vesz
igénybe. Egy kerékparhoz egy mérét lehet
beallitani.

Vélassza ki a Settings > Bike > Bike 1-2-3 >
Speed menipontot.

Vélassza ki az ON/OFF és ON menipontot,

amivel bekapcsolja a sebességmérést Nyomja

meg az OK gombot. Teach new sensor?

Uzenet jelenik meg.

¢ A beallitds meger@sitéséhez valassza a
YES lehet6séget. A hajtokar elforgatasaval
aktivalja a mérét. Villogo piros fény jelzi,
hogy a méré aktivalva van. A Completed
felirat jelenik meg, jelezve, hogy a bedllitas
befejez6dott. A
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kerékparos komputer ezzel készen all a
sebesség- és tavolsagadatok fogadasara.

* A beadllitas ledllitasahoz valassza a NO
lehetéséget. A beallitas torlésre kerll, és a
kerékparos komputer tovabbra is a korabbi
mér6tél fogadja a jeleket.

Az 6ra lzemmodhoz valé visszatéréshez
nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK
gombot.

Kezelés és karbantartas

Tartsa tisztan a sebességmérét. Enyhén
szappanos vizzel mossa le, majd tiszta vizzel
Oblitse le. Puha torélkdzével 6vatosan szaritsa
meg. Soha ne haszndljon alkoholt vagy karcolé
anyagokat, példaul acélszalu kefét vagy tisztitd
vegyszereket. Ne martsa vizbe a
sebességmérét.

Biztonsaga fontos szamunkra. Ellenérizze,
hogy a kormany szabadon forgathaté, és a fék-
és valtébowdenek nem akadnak bele a
kerékparos foglalatba vagy a mérébe.
Gy6z6djon meg arrél, hogy a méré nem
akadalyozza a tekerést, illetve a fékek és valtok
hasznalatat. Kerékparozas kézben az
esetleges balesetek és sériilések elkerllése
kdzben tartsa szemét az Gton. Kerllje a
kemény utéseket, mert ezek karosithatjak a
mér6t.

A sebességmérg eleme

A sebességmérd cseréjéért Iépjen kapcsolatba
a hivatalos Polar szervizkézponttal. A Polar
Ujrahasznositja az elhasznalt méréket. Az
eladas utani szolgaltatasokrol tovabbi
informaciot a Polar Ggyfélszolgalati kartyan
talal.
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Gyakran Ismételt Kérdések
Mit tegyek, ha...

...a sebesség 0.0 vagy nincs mérve
kerékparozas kdzben?

A jel ismételt kereséséhez nyomja meg és
tartsa lenyomva a LIGHT gombot, és
valassza a Seek sensor parancsot.
Ellenérizze a sebességméré és a magnes
megfeleld elhelyezését, illetve a kdztlk levé
tavolsagot.

Ellenérizze, hogy a sebesség aktivalva
van-e a kerékparos komputerben. Tovabbi
informacidért 1asd A sebességmérd
beallitasa részt.

Ha a 0.0 érték csak alkalmanként jelenik
meg, ennek a kdrnyezetben levé ideiglenes
elektroméagneses interferencia lehet az oka.
Ha éallanddan a 0.0 érték lathato,
elképzelhetd, hogy meghaladta a 3000
oranyi kerékpéarozast, s igy lemerdiilt az
elem.

...A Check speed Uzenet jelenik meg?

Ellenérizze a sebességméré megfelel
elhelyezését. A hajtokar elforgatasaval
aktivalja a mérét. A villogé piros fény jelzi az
aktivalt érzékel6t. Az is el6fordulhat, hogy
lemerlilt a sebességmérd eleme. Tovabbi
informacidért lasd Kezelés és karbantartés.

..a Sensor not Found és Try again? Uzenetek

jelennek meg?

A keresés megkezdéséhez nyomja meg az
OK gombot.
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..szabdlytalan sebesség, tavolsag vagy
pulzusszam értékek jelennek meg?
Az elektromagneses interferencia, illetve a
mas vezeték nélkili kerékparos
komputerektdl érkezé interferencia
befolyasolhatjak a sebesség, tavolsag és a
pulzusszam értékét.

e Interferencia léphet fel nagyfeszlltségi
vezetékek, kdzlekedési lampak,
vasuti/villamos felsévezetékek, WLAN
bazisallomasok, automotorok, kerékparos
komputerek, motorhajtasi
edzdéberendezések, mobiltelefonok
kdzelében, illetve elektromos biztonsagi
kapukon torténé athaladaskor.

Miiszaki specifikacio

Mikédési -10 °C és +50 °C kozott

hémérséklet: )

Elem élettartam: Atlagosan 3000 dranyi
kerékparozas

Pontosség: 1%

Anyag: Hére lagyulé polimer

Vizéllésag: Cseppalld

Korlatozott Polar nemzetkozi garancia
e Jelen korlatozott Polar nemzetkdzi garanciat
a Polar Electro Inc. adta ki a terméket az

USA-ban vagy Kanadaban megvasarlé
Ugyfeleknek. Jelen korlatozott Polar
nemzetkdzi garanciat a Polar Electro Inc.
adta ki a terméket egyéb orszagban
megvasarlo lgyfeleknek.

* A Polar Electro Oy/Polar Electro Inc.
garantalja ezen termék eredeti vasarléjanak,
hogy a termék a vasarlas idépontjatol
szamitott két évig anyaghibatol és gyartasi
hibatél mentes lesz.

o Kérjiik, 6rizze meg a vasarlast igazol6
szamlat vagy blokkot!

* A garancia nem vonatkozik az elemre, a
helytelen haszndlat, balesetek vagy az
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ovintézkedések elmulasztasa miatti karokra;
helytelen karbantartés, ipari hasznalat
esetén, illetve sérilt vagy torott tok esetén.

e A garancia nem vonatkozik az olyan
kar(ok)ra, veszteségekre, kdltségekre vagy
kiadasokra, amelyek kdzvetlenll vagy
kdzvetve a termék hasznalatabdl vagy a
termékkel kapcsolatban merilnek fel. A
garancialis id6szak alatt a terméket a
hivatalos szervizkdzpontban ingyenesen
kijavitjak vagy kicserélik.

e Jelen garancia nem befolyasolja a fogyaszt
az adott orszagban érvényes, térvény altal
biztositott jogait, illetve a fogyaszténak a
kereskedével szemben az értékesitési/vételi
szerz6désben rogzitett jogait.
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A termék megfelel a 93/42/EEC iranyelvnek Az
adott Megfelel6ségi nyilatkozat a
www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.html
weboldalon érhet6 el.

X

_—

Ez az athdzott szeméttarol6 jel mutatja, hogy a
Polar termékek elektronikus eszkdzok, és az
Eurépai Parlament és Tanacs elektromos és
elektronikus berendezések elhelyezésére
(WEEE) vonatkoz6 2002/96/EC direktiva
hatalya ala tartoznak. Ezért ezeket a
termékeket az EU orszagokban kilén kell
elhelyezni. A Polar arra kéri, hogy az Eurépai
Unién kivil is csdkkentse minimalisra a
hulladékok kdrnyezetre és emberi egészségre
gyakorolt hatasat azzal, hogy kéveti a helyi
hulladékelhelyezési szabdlyokat, és ahol
lehetséges, kilon gydjti be az elektronikus
eszkdzoket.

Copyright © 2007 Polar Electro Oy, FIN-90440
KEMPELE, Finnorszag.
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A Polar Electro Oy ISO 9001:2000 minésitéssel
rendelkezik.

Minden jog fenntartva. Jelen kézikdnyv
egyetlen része sem hasznalhat6 fel vagy
reprodukéalhaté semmilyen formaban a Polar
Electro Oy el6zetes irasbeli engedélye nélkiil.
A felhasznal6i kézikdnyvben vagy a termék
csomagolasan ™ szimbélummal megjeldlt
nevek és logok a Polar Electro Oy bejegyzett
védjegyei, A felhasznaléi kézikényvben vagy a
termék csomagolasan ® szimbélummal
megjeldlt nevek és logdk a Polar Electro Oy
bejegyzett védjegyei.

Felel6sség elharitas

A jelen kézikdnyvben levé anyag csak
tajékoztatas céljat szolgdlja. Az itt leirt
termékek a gyart6 folyamatos fejlesztési
programjanak kdszénhetben elézetes értesités
nélkil megvaltoztathatok.

A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy
semmilyen felel6sséget vagy jotallast nem
véllal ezen kézikényvvel vagy az itt leirt
termékekkel kapcsolatban.

A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nem felel
az olyan karokért, veszteségekért, kdltségekért
vagy kiadasokért, amelyek kdzvetlendl vagy
kdzvetve jelen anyag vagy az itt leirt termék
hasznéalatabél vagy azzal kapcsolatban
merllnek fel.
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